Curso Básico de PLC 

STEP-5

Capítulo 6

* Contadores

* Instruções para uso dos contadores

Contadores

Representação em diagramas de contatos ( LAD )

Figura 1
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Representação em lista de instruções  ( STL )

Figura 2
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Representação em diagrama de contatos  ( CSF )

Figura 3

Funções de contagem:

CU = Contador crescente

CD = Contador decrescente

Representação da contagem no acumulador

Figura 4
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CONTADORES
(detalhamento)
Na seqüência abaixo, daremos o detalhamento de cada um dos itens referentes a programação dos contadores dos controladores programáveis da linha "SIMATlC".

1 - INCREMENTAR VALOR DE CONTAGEM

A 1
4.0...... Sinal para a operação - incrementar  valor do contador numero 1 ( Cl)

CU C 1....... Operação para incrementar contador / numero do contador

Obs:
O valor máximo que um contador pode assumir é "999. Se o contador tiver seu valor de contagem em "999" e a entrada para incrementar contador ( CU ) continuar a receber pulsos, estes pulsos serão perdidos, logo o valor de contagem permanecerá em " 999 ".

2 - DECREMENTAR VALOR DE CONTAGEM

A 1 4.1...... Sinal para a operação - decrementar contador

CD C 1...... Operação para decrementar (CD) o valor do  contador numero 1 ( Cl )

Obs: O valor mínimo que um contador pode assumir é "0". Se o contador tiver seu valor de contagem em "0 ", e a entrada para decrementar contador ( CD ) continuar a receber pulsos, estes pulsos serão perdidos, logo o valor de contagem permanecerá em "0".

3 - Carregar contador

A I 4.2
...... Sinal para carregar valor do acumulador 1


L KC 127....... Valor ( em BCD ) a ser carregado no mulador1

S C 1...... Operação para carregar contador (S)/ número do contador (Cl)
(contador assume conteudo do acumulador número 1 como valor inicial para a contagem).
4- RESET DO CONTADOR

A I 4.3..... Sinal para reset do contador

R C 1....... Operação para reset do contador ( R )/ número docontador (Cl)

Obs : a operação de reset do contador (R C 1) prevalesse  sobre as operacões de set contador (S), incrementa contador (CU).
5 - LEITURA DO VALOR DE CONTAGEM
A leitura do valor de contagem pode ser feito de duas maneiras diferentes:

5.1- LEITURA DO VALOR DA CONTAGEM (BINARIO)
L C 1.......Carrega no acumulador 1 (ACCUI) o valor da contagem do contador numero 1

T  FW 10.....Transfere o conteúdo do acumulador 1 (ACCU 1) para a palavra de memória 10 (FW 10)

5.2- LEITURA DO VALOR DE CONTAGEM (BCD)
LD C 1......Carrega no acumulador 1 (ACCU 1) o valor da
contagem do contador l ( em "BCD") 
T  FW 12.......Transfere o conteúdo do acumulador 1 (ACCU 1) para a palavra de memória l2 (FW 12).

5.3 - ACIONAMENTO ATRAVES DO CONTADOR
A C 1........ Sinal para acionamento de saída (este sinal terá nível lógico "1" sempre que o contador tiver valor de contagem diferente de zero.) 
= Q 8.1......Saída acionada pelo sinal do contador.
O gráfico abaixo é um resumo dos acionamentos possíveis através dos contadores
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